Laddomat 655.2

Bruks- och Installationsanvisning

Inledning.

For bista funktion och hogsta verkningsgrad i ett
ackumulator- och kulvertsystem ir skiktning och
vil anpassade temperaturnivéer i tank/panna ett
krav.

Det ir fordel med hog laddningstemperatur da
detta ger mer energi per 6verpumpning. Ju firre
overpumpningar desto mindre forluster.

Har man plastkulvert bor inte temperaturen
overstiga 80°C.

Dirfor bér Laddomat 655.2 kompletteras med en
termisk ventil, Laddomat 10 Kulvert.

Laddomat 10 Kulvert ser till att det 80-95-
gradiga vattnet i tanken blandas med returvatten
sd att vattnet ut i kulverten blir ca 75°C. Detta
minskar férlusterna samt 6kar livslingden pd
kulverten.

Monteras inte Laddomat 10 K skall backventil
BV-FB40T monteras for att férhindra sjilv-
cirkulation. Annars ir det risk for att virmen i
pannan fors tillbaka till huvudtanken med sjilv-
cirkulation.
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I laddningspaket med artikelnummer 116551 ingar

Laddomat 655.2 1 st
Givare med 3 m kabel 3 st
Givarklamma + isolering 2 st
Dykror for givare 1 st
Anliggningssats for givare 1 st
Laddomat 10 K, 72°C med unionventiler

och inbyggd backventil, 78°C-patron bifogas 1 st
Pump Wilo RS 25-4-3-130 med unionventiler 1 st

I laddningspaket med artikelnummer 116553 ingar

Laddomat 655.2 1 st
Givare med 3 m kabel 3 st
Givarklamma + isolering 2 st
Dykror for givare 1 st
Anliggningssats for givare 1 st
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Funktion
For att laddning skall kunna ske maste huvudtanken, GTht, vara varm. Lampan f6r kall huvudtank lyser ej.

Laddning startas om:

1. Temperaturen vid pannbotten, GTpb, ir kallare 4n radiatorretur, GTrr, + instilld difftemperatur.

2. Om pannbotten blir kallare 4n instilld mintemp. Detta f6r att garantera varmvatten under sommartid nir
radiatorvirme inte anvinds.

Laddningen stoppas nir pannbotten gir éver GTrr + difftemp eller nir pannbotten gir 6ver Mintemp PB.
Laddningen stoppas dven nir huvudtanken blir kall. Lampan fér kall huvudtank lyser.

Tillskottsvdarme
Tillskottsvirme i pannan startas automatiskt med 15 minuters f6rdroéjning nir virmen ir slut i huvudtanken.

Onm tillskottsvirmen ir en elpatron med egen drifttermostat stills den in pa 6nskad temperatur.
En hégre instillning ger bittre virmekomfort medan ligre instillning medfér sinkt elforbrukning.
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Instéllningar.
Differenstemperatur

Denna instillning anvinds fér att pannan skall ge tillrickligt med virme till varmvatten och radiatorer.
Ju hégre instillning desto varmare blir pannan. For att utnyttja virmen i huvudtanken optimalt, préova med

ligsta instillning och héj vid behov.

Tillskottsvarme.

Ratten for start/stopp av Tillskottsvirme stills pd grundvirdet 55°C. Hogre eller lagre viljs efter den
komfort/virmeekonomi som efterstrivas.

Pumpinstéllning.

Alla pumpar har ett hdgre startmoment pé hastighet 1 och 2. Fér att pumpen alltid skall starta viljs hastighet
2 eller 3.

Instéllning av min.-begrénsning

Denna instillning anvinds for att fa tillrickligt hog virme i pannan pé sommaren nir radiatorreturen 4r kall.
Grundinstillningen dr 20°C.

Installation:
Roérdragning och anslutningar.
Rérinkoppling enligt figur.

Vid lag virmeforbrukning, lang kulvert och stor slavtank ir det en fordel om det vatten som stitt och svalnat
av i kulverten inte kyler toppvattnet pa tanken nir nista laddfas startas.

Detta uppnds om kulverten kan anslutas som pa figuren med &vre inloppet strax under varmvattenberedaren
eller ca 20-40 cm frin panntoppen.

Finns det inget limpligt sidouttag kopplas 6vre ledningen till pannans expansionsledning.
Nedre réret kopplas till limpligt uttag sé ligt som mojligt pa pannan.

Undvik luftfickor i form av hégpunkter. Kan detta inte undvikas monteras avluftare. Se separat broschyr hur
luftning ordnas pa effektivaste sitt.

Kulvertroren dimensioneras sé att flodet ticker virmebehovet den kallaste dagen.



Montering av givare
Se figur 1.

OBS Att varje givare skall ha ett extra dskskydd monterat pa sin plint. De extra skydden sitter [st och kan
lossna vid montering av givare. Skyddet mdste inte vara monterat men ger extra skydd om dskan skulle vara
framme.

Givaren GTrr monteras med bifogad klamma. Montera givaren 0,5-1 m frin pannan s att inte ledningsvirme
frn pannan kallar pd virme om radiatorpumpen stdr still. Anviind alltid bifogad kontaktpasta.

Givaren GTpb monteras enklast med bifogad klamma direkt pd utgiende bottenror frin pannan.

Placeras givaren i dykrér direkt i pannans botten méste detta vara placerat minst 10 cm 6ver bottenuttaget. I
annat fall stoppas inte laddningen.

Givaren GTht i huvudtanken monteras i dykrér eller med anliggningssats (fig. 2) strax under kulvertrorets
anslutning.

Vid dykrorsmontage fixeras givarsladden mot dykrorets ytterinda sé att givaren hélls kvar mot botten.

Givarkablarna kan forlingas till obegrinsad lingd. Undvik att dra kablarna intill starkstromskablar ndgon
lingre stricka.

Elinstallation
Inkoppling gors enligt figur 1.
Felsbékning

Lyser inte nitlampan kontrolleras forst om nitsikringen ir trasig. Direfter om nigon av de tvd sikringarna

bakom héljets baksida pd 655.2 ir trasig.

Om det ir fel pa en eller flera givare blinkar nitlampan.
OBS! Vid fel pa givare stings alla funktioner av automatiskt.

Vid fel pa givaren eller ledningen till givaren:

GTrr Driftlampan blinkar en géng per sekund
GTht Driftlampan blinkar en ging pa 3 sekunder
GTpb Driftlampan blinkar en ging pa 5 sekunder.

OBS! préva forst att demontera dskskyddet for givaren om detta 4r monterat. Om askskyddet har gétt sonder, skall
regleringen fortfarande fungera som vanligt efter att dskskyddet demonterats.

Se tabell nedan for Ohm-tal f6r givare vid olika temperaturer.

Temperatur [ Resistans (kOhm)
0° 161
+5° 126
e = Montage med anliggningssats
120° 62 Givaren bockas i vinkel har Viterplat
+25° 50 g
+30° 40 Gi
+35° 33 SN e T, ST S
+40° 27 -§ R,
+45° 22 g %F \ W
+50° 18 % &+*H*+4—0*Fi—0*0—.4*ﬁ
+55° 15 < Kontaktpasta 4 / Hylsa
+60° 12 S p Laskant Q
+65° 10 #~—— lIsolering Flans
+70° 9
+75° 7
+80° 6
+85° 5 .
+90° 4 Fig. 2




