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Elektronisk termometer, for
flfarravlidsning av sex olika temperaturer.

Givarna kan placeras upp till 200 m fran instrumentet.
Temperaturomrade -40 — 110°C.
Matning 230 V AC

Laddomat 21 Samlingsledning
Bestéllningsdata Inkopplingsexempel
Art. nr Bendmning
134006 Laddoterm 6T komplett med 6 givare, utan dykror
134007 Laddoterm 6T utan givare
136003 Givare NTC, -40 — +110°C, 4 m kabel pvc
135003 Kopplingsbox till 6T
145001 Dykror @, =7 mm, R15, L = 100 mm
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Kopplingsbox

Underlattar ledningsdragning vid stort
avstand mellan Laddoterm 6T och
matpunkterna.
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Inkopplingsexempel utan extra kopplingsbox.

Givare

Nolla Bygling

Givare

Inkopplingsexempel med kopplingsbox underlattar montaget vid langa avstand mellan
Laddoterm 6T och givare.

For att inte behova anvanda kabel med fler &4n 7-8 ledare kan man lagga ihop nollan pa
givarna enligt ovan.

Forslag pa forlangningskabel mellan instrument och kopplingsbox:
1. EKKX 4x2x0,5. Ej for jord, ej skarmad.

2. ELKXE 4x2x0,5. Ej for jord, ej skdrmad.

3. ELAXY 5x2x0,5. Skarmad datakabel som gar att lagga i jord.
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