Laddomat® K 655 &r en laddningsautomatik for styrning av laddning
fran en huvudtank till en panna med inbyggd beredare och shuntventil
via kulvertledning.

Laddomat® K 655 varvtalsreglerar laddningspumpens flode sa att
pannan endast &r tillrackligt varm for att ge varme till varmvattenbere-
dare och radiatorkrets.

Laddomat® K 655 styrs av en mikroprocessor och reglerar pa skillnaden
i temperatur mellan givaren pa returledningen fran radiatorkretsen och
pannbotten.

Detta gor att returvattnet till tanken inte &r varmare &n radiatoreturen
plus instélld differens. Tankens ackumuleringskapacitet blir optimal.

For att fa lagsta maojliga forluster i kulverten monteras en termisk ventil,
Laddomat® 10 K, som blandar det heta vattnet i toppen pa huvud-
tanken med svalt returvatten.

Laddomat® 10 K skyddar dessutom plastrorskulvertar mot éverhettning.

Om Laddomat® 10 K inte monteras, skall en backventil BV-FB40T
monteras vid pumpen for att hindra sjélvcirkulation.

Laddomat 10 K

Laddomat 10 K anvénds for att minska varmefélusterna i kulverten.
Laddomat 10 K blandar det heta vattnet i huvudtanken med kallt
returvatten fran kulverten till 63° C alternativt 72° C.

I laddningspaket med artikelnummer 116551 ingar

Laddomat K 655 1st Pump Wilo RS 25-60 med unionventiler

Givare med 3 m kabel 3st Dykror for givare

Givarklamma + isolering 2 st Laddomat 10 K, 63° C med unionventiler
(72° C-insats bifogas)

Bestéllningsdata

Artikel nr 116551
Artikel nr 116552
Artikel nr 116553
Artikel nr 116554
Artikel nr 116555
Artikel nr 116550

Laddomat K 655 med Laddomat 10K, med pump
Laddomat K 655 med Laddomat 10K, utan pump
Laddomat K 655 utan Laddomat 10K, utan pump
Laddomat K 655 med BV-FB40T, med pump
Laddomat K 655 med BV-FB40T, utan pump
Laddomat K 655 med givare

| Laddomat ® 600-serien finns i féljande utféranden

Laddomat SB 630
Laddomat K 650
Laddomat K 655

Skiktladdning vid eldning med brannare
Kulvertladdning till slavtank
Kulvertladdning till panna
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Sa hér fungerar Laddomat ®© K 655

Laddningen till pannan startar nar givaren i pannbotten, GT

radiatorreturen, GT

RR’

PB’
enligt instélld differens.

ar det antal grader kallare an givaren pa

Laddningen startas &ven av att givaren vid pannbotten ar under instélld minimitemperatur.

Laddpumpen startar under nagra sekunder pa hogsta hastighet for att sedan varva ner till 35% hastighet.
Detta ger en séker uppstart.

Om laddningen inte gar tillrackligt fort pa 35% hastighet 6kar pumphastigheten till 60% efter 8 minuter och
sedan till 100% efter ytterligare 8 minuter.

Om radiatorreturen ar over 40° C ar tidsintervallet 4 minuter.

Det varvtalsreglerade flédet gor att varje anldggning fungerar optimalt utan injusteringar.

Laddningen stoppas nar givaren i botten pa pannan 6verstiger radiatorreturen, plus instélld differens, eller om
installd minimitemperatur uppnatts.

Laddningen stoppas dven nar givaren i huvudtanken kanner att temperaturen &r under instéllt varde pa ratten

Start/Stopp Tillskott.

Tillskottsvdrme

Tillskottsvdrme i pannan startas automatiskt med 15 minuters fordréjning ndr varmen &r slut i huvudtanken.
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Tekniska data

Anslutningsspéanning:

Utgang for pump:

Vaxlingskontakt for
tillskottsvarme:

Temperaturgivare:
Natindikering:

Natsakring:

Laddomat © 21

220-240VAC, 1A
220 - 240V AC, max 200 W

Avsedd for inkoppling av yttre utrustning.
Max 230 V 3 A. Potentialfri.

Termistor, O till +105° C
Gron lysdiod
2x250V, 1A
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- Blinkande diflampa

60, 70 il n

- Start | ¢ i
Stopp || huw P

5 10 ar under instéld

inder in
temperatr.

® = Grundinstallining

Temperaturdiferens

it
! mellan pannbotten och
radiatorretur
1 10

Pumpen startas
nér temperaturen i
pannbotten r lika med
radiatorreturens
temperatur plus installd
diferens.

Bakom holets under-
sida finns 2 sakingar
250 Volt 1 Ampere.

Minbegransning ar den
begr. | lgstatemperatur i
pannbotten som pumpen;
startar vid

Natanslutning
230V 50 Hz
med tvapolig brytare

Fas «— Natanslutn

230V 50 Hz
@ || ot
—
@ ||Fas
Cirk.-pump
@ ||noi 230V 50 Hz

[ Plint 9 - 10 & 2l
sluten nar

=]
tillskottslampa lyser i @
—>0 a

@
= \ Jordplint
—>®~N

Vaxlings-

kontakt for

tillskott
Givare radiator-

GIE|E[E

ll

®

GIENEE

retur GTrr

=

.........................

Givare panna
botten GTpb
= Givare

Huvudtanktopp GTht

NERREREER

GGG

)

Termoventiler AB



