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Laddomat 21...
...pfl zatapéni umoznuje, aby kotel rychle dosahl vysoké
pracovn{ teploty.

...béhem plnéni zahtiva studenou vodu z nadrze az u dna
kotle, aby kotel nezkorodoval.

...plni nadrz vysokou a stejnomeérnou teplotou a zaroven
nizkym piitokem, aby bylo dosazeno optimalniho rozvrst-
veni vody v nadrzi.

...po ukonceni spalovani pfevadi zbytkové teplo z kotle do
nadrze.

...pti vipadku proudu a zastavé cerpadla prevadi teplo z
kotle do nadrze pomoci samotizné cirkulace.

Udrzba
Laddomat 21 funguje zcela automaticky za piedpokladu,

ze spusteni a zastaveni Cerpadla je automatizované. Viz
str. 4.

Nastaveni popsana v tomto navodu se bézné provadéji
jen jednou.

Laddomat nepotrebuje zadny zvlastni dozor ani obsluhu.
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Popis funkci

Spusténi kotle

Aby se dosahlo vysoké ucinnosti a nizkych emisi nespalenych latek, je dtlezité aby se
kotel rychle uvédl do pracovni teploty.

Toho dosahneme zapnutim ob¢hového ¢erpadla thned po zahdjeni spalovani. Tim se
zabrani tomu, aby studena voda ze dna nadrze samotiZnou cirkulaci zbytecné neochla-
zovala kotel. Cerpadlo lze spustit tfemi riznymi zpusoby, viz str. 4.

Na obrazku vpravo jiz bylo zahajeno spalovani a cerpadlo je zapnuté. Patrona se jeste
nezacala otevirat.

Kuzelka ventilu pro samotiznou cirkulaci spoc¢iva pomoci tlaku ¢erpadla tésné na nadrzi. SPUS teni

Provozni faze
Kotel dosahl provozni teploty. Patrona se oteviela, a tak se vmis{ studena voda z nadrze.

Smichana voda na dn¢ kotle je o 5 — 20°C nizs{ nez otvirac{ teplota patrony. Cim vyssi
vykon kotel vydava a ¢im vys$si teplotu ma voda z kotle, tim vice studené vody se
pfimichava ze dna nadrze.

Prave diky této vlastnosti Laddomat 21 zajist’uje ucinné rozvrstveni = plnéni nadrze pii
nejraznéjsich parametrech provozu riznych kotla.

Zavérecna faze
Béhem zaveérecné faze plnéni se pfepoustéci uzaver Laddomatu 21 smérem k vrchni
c¢asti kotle zcela uzavre. Veskera voda je vedena do nadrze, kterd se tak zcela naplni.

Provozni faze

Samotizna cirkulace po ukonéeni topeni

Je-li nainstalovan termostat pro koufovy kanal nebo obdobné zafizeni, zastavi se jeho
pomoci cerpadlo ihned poté, co ohen dohofi.

Vyhoda toho, ze se ¢erpadlo zastavi ihned po dohofeni ohné, spociva v tom, ze studend
vratna voda z radiatorového okruhu diky samotizné cirkulaci proudi na dno kotle. Teplo
akumulované v kotli je pfevedeno do vrchni ¢asti nadrze, z ¢ehoz vyplyva uzitek pro
vytapény objekt.

Cerpadlo je tieba po ukonéenf spalovani zastavit (automaticky nebo ruéné) jesté z jed- =
noho davodu. Tepla voda v nadrzi by se totiz jinak smisila se studenou vodou z radia-
toru a teplota by klesla na uzaviraci teplotu patrony. Je-li voda v nadrzi zahfata na 90°C °
a patrona se uzavira pii 75°C, potom pokud se ¢erpadlo nevypne, teplota vody v celé -
nadrzi klesne na tuto hodnotu.

Zavérecna faze

Samotizna cirkulace pri vypadku proudu

Dojde-li pii spalovani k vypadku proudu, spusti se automaticky pfes snadno oteviratelny
zpétny ventil samotiznd cirkulace, a to za pfedpokladu, zZe teplota vody v nadrzi je nizsi
nez v kotli.

K samotizné cirkulaci dochazi diky hmotnostnimu rozdilu lehéf teplé a tézsi studené
vody. Pokud je cela nddrz zahtata az k samému dnu, je samotizna cirkulace minimaln{ a
kotel i tak muze ,,zacit vafit®.

Tento var lze zastavit tak, ze pfimo na dno kotle pomoci plnictho kohoutku soustavy
vpravime mensi mnozstvi studené vody. e

Pii delsim vypadku proudu lze cely dam vytapét samotiznou cirkulaci, je-li na to 0
uzpusobeno vedeni potrubi a jednotlivé dimenze.

Intenzita spalovani by méla odpovidat vykonu, ktery 1ze pevést do akumulacni nadrze
pomoci samotizné cirkulace.

Samotizna cirkulace



Instalace

Dimenzovani

Jsou-li rozméry potrubi dostatecné a jeho vedeni kratké,
zajist'uje to funkcnost i pfi maximalni tepelné potfebe
vytapéného domu. Je pak zarucena i G¢inna samotizna

cirkulace v ptipadé vypadku proudu.

Rozméry potrubi pii maximalni vzdalenosti mezi kotlem a
nadrzi 3 m.

Kotle o vykonu do:

35 kW min. trubka Cu 28 nebo R25

50 kW min. trubka Cu 35 nebo R32

80 kW min. trubka Cu 42 nebo R40

U delsitho potrubi se rozmér zvetsuje.

Jsou-li na samotiznou cirkulaci kladeny zvlastnf naroky,
potrubi musi byt dimenzovano odpovidajicim zptsobem.

Pfipojeni
Laddomat® 21 musi byt vzdy pfipojen ve svislé poloze, jak
je to znazornéno na nakresech.

Umistéte Laddomat 21 do blizkosti kotle a na aroven vy-
pusti z jeho dna, ne vSak vy$e nez cca 20 cm nad podlahu,
na niz kotel stoji.

Vedeni potrubi by mélo byt co nejkratsi a mit co nejméné
ohybu. Ujistéte se, zda byly odstranény vSechny vzdu-
chové kapsy.

Trubka spojujici vrchni ¢ast kotle s trubkou ve tvaru T a
doli k zafizeni Laddomat 21 musi mit co nejvetsi pramer.
To zajisti nizkou pratokovou rychlost a moznost odvést
v kotli uvolnény vzduch do expanzni komory nebo
odvzdusnovace.

Umisteéni plnictho ventilu slouzi ke dvéma tcelim.
Za prvé jsou pii plnéni soustavy kotel i nadrz plnény
prostrednictvim spodniho pfipojeni, coz umoznuje
snadné a uplné odvzdusnéni. Za druhé Ize zastavit var
pfidanim studené vody. Mezi plnici kohoutek a hrdlo
umistéte spoj se Sroubenim, aby se usnadnila pfipadna
oprava.

Odvzdusnovani

Pfi¢inou poruch provozu je v deviti piipadech z deseti
ptitomnost vzduchu v plnicim okruhu, ktera brani cirku-
laci.

Ma-li zatizeni fadné fungovat, je tfeba, aby bylo vedeni
potrubi provedeno tak, ze veskery vzduch muze ze
soustavy samovolné odchazet.

Potrubi by nemeélo byt vedeno do vysky. Neni-li to
mozné, mélo by byt vybaveno odvzdusnovaci vzdu-
chovou komorou, NIKOLIV VSAK automatickym
odvzdusnovacim ventilem.

Ruzné druhy vody maji velmi raznou schopnost vazat
vzduch. Tento vzduch se pii ohfevu vody v kotli uvoliuje.
Je to obdobné, jako kdyz pii ohifvani vody v hrnci vzni-
kaji vzduchové bubliny.

Spusténi a zastaveni plniciho
¢erpadla

Aby doslo k rychlému zahtati kotle, je dalezité spustit
cerpadlo ihned po zatopeni kotle.

P1i rychlém zastaveni cerpadla po spalovani je zbytkové
teplo z kotle vyuzito tim zptusobem, Ze tepla voda ve
vrchni ¢asti kotle na principu samotizné cirkulace proudi
ptes vrchni ¢ast kotle do nadrze.

Nekteré kotle jsou vybaveny vestavénym termostatem pro
regulaci ¢erpadla. Zkontrolujte, zda pro regulaci kotle byla
zvolena spravna funkce.

Upozornéni: Neni soucasti dodavky

Termostat pro
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Nastaveni rychlosti ¢erpadla

Regulator poctu otacek na ob¢hovém cerpadle nastavte
do polohy 3. Pozor! Zkontrolujte zda regulator neni
nastaven ve stfedni poloze, jelikoz to mize zapficinit ne-
nastartovani cerpadla. Poloha 2 je urcena pouze pro kotle
s vykonem nizsim nez 25 kW.

Poloha 1 se nevyuziva, protoze nizs$i rozbéhovy moment
pii této rychlosti nezarucuje dobré spusténi.

zajist'uje standardni patrona, stacf jen piejit na termosta-
tovu patronu, ktery se otevira pii 63°, 72°, 78°, 83° nebo
87°C.



Udrzba

Pred provadénim udrzby vzdy uzaviete vechny tfi
uzaveéry tim zpusobem, ze drazku pro Sroubovak na
ventilech nastavite kolmo ke sméru trubky. Pak se snadno

dostanete k ¢erpadlu, tepelnému ventilu 1 zpétnému ven-
tilu a mizete provést jejich udrzbu.

Dojde-li k poruse provozu i pfesto, ze je soustava
odvzdusnéna, je mozné, Ze se ve spoji zachytily necistoty
ve forme textilniho prachu, paskd, $pon ze zavita atp.
Proved’te demontaz a vycistete. Pii opétovné montazi
vycistéte véechny plochy tésnén.

1. Tepelny ventil
2. Ventil pro samotiZnou cirkulaci
3. Obéiné kolo cerpadla

V nékterych soustavach je extrémni mnozstvi necistot.
Ty se pak mohou usazovat uvniti ¢erpadla a vést k jeho
zastaveni.

Porucham provozu lze pfedejit demontazi cerpadla a
c¢istenim rotoru a télesa cerpadla podle pokynu vyrobce.

Expanzni nadoba

Pokud dojde k poruse provozu zpasobené vzduchem
i pfesto, ze je soustava realizovana podle uvedenych
pokynt, zkontrolujte, zda

Expanzni nadoba je dostatecné velkd: nejméné 5 % cel-
kového objemu pfi oteviené nadobé. Provozni tlak vzdy
musi byt nejméné o 2 m vodniho sloupce (tj. 0,2 baru)
vyssi nez ekvivalent vyskového rozdilu mezi manometrem
a vrchnim okrajem nejvyssiho radiatoru.

Je-li nainstalovana tlakova nadoba, mélo by to byt alespon
10 — 20 % celkového objemu. Pro kazdou soustavu je
tieba vzdy provést zvlastni dimenzovani podle pokynt
vyrobce.

Overtte, zda tlak pii studené soustave nikdy neni nizs
nez ekvivalent vyskového rozdilu mezi manometrem a
nejvyssim radiatorem + 2 m vs (metry vodnfho sloupce).

Priklad: Vyska od stfedu manometru k vrchnimu okraji
nejvyssiho radiatoru = 3 m.

cvvs

Radiatorova soustava

Aby se maximalné vyuzilo akumula¢ni nadrze, je velmi
dulezité, aby byla radiatorova soustava vybavena:

1. Automatickou regulaci pfepousténim

2. Termostatovymi ventily s vestavénymi regula¢nimi
zafizenimi, ktera se nastavi podle velikosti radiatoru

Smyslem obou opatfent je snizit pritok, a tim snizit i
vratnou teplotu, a to pokud mozno bez zvyseni vystupni
teploty. Cim je niz$i vratna teplota, tim déle vydrzi teplo v
nadrzi.

Termostatova patrona

Termostatova patrona se dodava jako nahradni dil a
je mozné, ze ji bude tfeba vyménovat, je-li termostat
pravidelné vystavovan vysokym teplotam kolem bodu
varu nebo nad nim.

Cislo je vyryto na jednotce.

v

C. Teplota otevieni
5839 63°C
8719 72°C
1456 78°C
1467 83°C
8222 87°C

Technické udaje

Cerpadlo: Wilo RS25-6-3

Ptipojky: R32 (3%)

Teplota otevient: 63, 72,78, 83, nebo 87°C
Hodnota Kvs: 14

Vykon kotle: do 80 kW

Vicko

Pruzina Pist

e o ° ° Termostat

LX) ° ° Krouzek O

Krouzek O



Pripojeni k nadrzi
1. Vedeni potrubi znazornéné ve vykresu je optimalizo-

vano tak, aby minimalizovalo pravdépodobnost preruseni
provozu zpusobencho vzduchem.

2. Trubku na horkou vodu vedouci k pfepoustécimu ven-
tilu lze pfipojit dvéma zptsoby.

a) Cca 30 cm od vrchniho okraje nadrze, je-li priori-
tou tepla vodovodni voda.

b) K piipojce pro piipojeni ; -
plniciho vedeni k nadrzi, je- igﬁaﬁ'ze“" 't—?fidomat =

. . . v . ; H Zze montaz

li pglvo%‘ltou tceplo' Pr1po]en1 isnadno zménit na
sméfuje dold, aby vzduch

i pravostrannou. Staci
nestoupal do radidtort. i pFesunout teploméry

1na druhou stranu.

Pripojeni 2 — 3 nadrzi
Nadrze by mély byt tésné¢ vedle sebe a co mozna

nejblize ke kotli. Vedeni potrubi ode dna nadrzi je
vzdy realizovano podél podlahy.

Je dulezité, aby pii plnéni a vypousténi byl pfitok do
nadrzi, resp. vytok z nich stejnomérny. Pti chybném
zapojeni dojde k preruseni plnéni, dojde-li k naplnéni
nadrze ¢. 1 horkou vodou a ta se dostane do kotle
dfive, nez jsou zcela naplnény i ostatni nadrze. Nadrz
¢. 2 a 3 zastane v podstaté nevyuzita.

Po ukonceni spalovani bude pfi chybném zapojeni
horka voda a teplo spotifebovana difve, nez by se dalo
ptedpokladat, protoze nadrz ¢. 1 vychladne rychleji
nez ostatni.

Nelze-li tyto zasady splnit, existuji dalsi moznosti

nadoby

Trubka T 1 L” nebo
vétSipro optimalni
odvzdus$néni

Cidlo do obytnych prostor

Cidlo do potrubi
Tepla voda idlo do potrubi

Studena voda

IS Radiator
Prepoustéci i:
Pojistny ventil Smgsovam automatika —
ventil /—ﬁﬁ Cerpadlo
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; Termostat pro
koufovy kanal
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Stejna délka potrubi

K dosazeni stejného odporu je tieba zajistit, aby

vedeni potrubi k nadrzim bylo pokud mozno
pfiblizné stejné. Toho lze dosahnout:

1. diagonalnim zapojenim plnictho okruhu (A—A).
2. diagonalnim zapojenim radidtorového okruhu (B-B).

Dale je tfeba, aby rozmeéry trubky, ktera spojuje nadrze,
byly dostatecnée velké k tomu, aby mezi nddrzemi mohla
probihat samotizna cirkulace. Pfipadné umistéte nadrz

s ohffvacem teplé vody doprostied. Spojime-li nadrze
uprostfed, je to vyhodné v tom smyslu, Zze dochazi k
dalsimu rozdéleni tepla.

Pripojeni prepoustéciho ventilu

Vedeni teplé vody se ptipoji v bodé B, coz uptednostiuje
dodavku teplé vody, nebo v bodé¢ B1, coz upfednostiiuje
dodavku tepla.

Provoz topné patrony

Uziva-li se pouze topna patrona, je vihodnéjsi ohifvat jen
prvni nadrz, aby se zabranilo tepelnym ztratdm. Ostatni
nadrze uzaviete ventily ve dne.

Alternativni um ( ]
isténi expanzni | |
N/ TV
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|
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ventil Radiator
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Moznosti zapojeni

Zapojeni oteviené expanzni nadoby

£

Bezpecénostni vedeni,

min. D25

Nadrz

Kotel

——

Radiator

Expanzni
potrubi,
DN 22 mm

Studena voda
pfi spalovani
naplni
expanzni
nadobu =
nizsi tepelné
ztraty

LADDOMAT® 21

Pfetokova trubka

Zapojeni s tlakovou expanzni nadobou

Odvzdusfiovad Radiator
- ionf akové 'f L
fi zapojeni tlakové R
nédoby vzdy zapojime — —
manometr
o_
:]:I:r Studena voda
\L pfi spalovani
s naplni
Nadrz expanzni
=L 1L néadobu =
jD nizsi tepelné
aL ztraty
Kotel
0\
Uzaveér/vypousténi
usnadnujici ovladani
Laddomat 21 predtlaku

Zapojeni expanzni nadoby u dna snizuje tepelné ztraty

Upozornéni: Informace k expanzni nadobé viz str. 5

Potrubi ke dnu
nédrZze nesmi byt
vedeno do vysky.

Pozor! Je-li radiator
zapojen takto,

vyplyva z toho velké

riziko v souvislosti
S uchovanim tepla
v kotli a/nebo se
snizenim tepla
dodavaného do
radiatorového
okruhu.

Blokovana zpétna
klapka

Blokace zpetné klapky

Blokaci zpétné klapky Laddomatu 21 doporucujeme v
piipade, Ze systém vykazuje nevhodné hydraulické pod-
minky mezi ¢erpadlem Laddomatu 21 a ostatnimi cerpadly
v topném systému.

Toto je pifklad, kdy existuje jedno nebo vice cerpadel, jez
ptetlacuji cerpadlo a zpétnou klapku Laddomatu 21. Toto
ma za nasledek, Ze jde proud studené vody do kotle, klapka
ventilu za¢ne kmitat a délat hluk.

Tento jev je nejcastéji zptisoben nevhodnymi rozméry nebo
délkou trubek.

Abychom nemuseli pfedélavat topny systém, fesenim je
blokace zpétné klapky dle navodu.

0.00J
......q

—— Sroub

Pouzdro k blokaci zpétné klapky.
Namontuje se uvolnénim Sroubu a jeho
zpétnou montazi.



Laddomat 21 je dodavan s termosta-
tem ¢. 1456, ktery se otevira pri 78°C.

Pribalen je termostat ¢. 8719, ktery
se otevira pri 72°C.

Nejcastéjsi pricinou poruch chodu pii spousténi novych
zaffzen{ jsou vzduchové bubliny, které zastavi cirkulaci pii

vysokych teplotach.

Ve vsech novych zafizenich se nachazi rizné mnozstvi
vzduchu vazaného v cerstvé vode. Tento vzduch se pfi
zahtati vody uvolni. Cim je voda teplejsi, tim vice vzduchu
se uvolni.

Uvolnény vzduch se spojuje do velkych bublin, které mo-
hou zastavit cirkulaci, jestlize se dostanou do cerpadla.

Pri nizsich teplotach se vzduch uvolnuje pomaleji a
stihne se odvést pies expanzni nadobu a pfipadny
odvzdusnovac.

Proto je piibalen termostat, ktery se otevird pti 72°C.
Pouzijte ho u zafizeni, kterd majf problémy se spusténim.

Kdyz je vSechna voda zbavena vzduchu poté, co byla
nekolikrat zahfana na 85 — 95°C, je vhodnéjsi pouzit ter-
mostat, ktery se otevira pii 78°C.

Vyssi teplota plnéni zajist’uje vice akumulovaného tepla.
S termostatem na 78°C jsou ztraty kotle po skonceni
spalovani nizsi, protoze spojeni mezi kotlem a nadrzi se
uzavie dffve nez s termostatem na 72°C.

U vétdiny zafizeni je dosazeno nejlepsich vysledku s ter-
mostatem na 78°C. U kotlt s vysokym vykonem/malym
objemem vody a u zafizeni s dlouhym potrubim a/nebo
se slabymi trubkami je funkce nejleps{ s termostatem ¢.
8719, ktery se otevira pti 72°C.

Navod k vyméné termostatu zarizeni
Laddomat 21

Zkontrolujte, zda je ¢erpadlo vypnuté.

Zavtete vsechny tii uzavery.

Odsroubujte kryt ¢erpadla.

Vyjméte ze zafizeni Laddomat 21 kryt s pruzinou, pistem
a termostatem.

Termostat drzi v pistu pomoci krouzku O.
Termostat se lehce vytlaci z pistu.
Do pistu vtlacte novy termostat.

Namontujte zpét kryt s pruzinou, pistem a termostatem.
Oteviete uzavirac{ ventily.

Pockejte nékolik minut, nez spustite cerpadlo, aby vzduch
ze zafizeni stihl vyprchat.

Zafizen{ je pfipraveno k uvedeni do provozu.

Pruzina

“Krouzek O

Pist

Termostat

Krouzek O
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