23001 Thermomatic K

Installationsanvisning

Las hela installationsanvisningen innan monteringen paborjas.

Utrustningen bestar av:
. ThermOmatic K, Reglercentral/Motor

Thermomatic K
Artnr1820 99
Typ P10-80-120-24v

. Montagesats, universal

1

2

3. Framledningsgivare, med 1,5 m kabel

4. Nitadapter, 230-24 V AC med 5 m kabel
5

. Klammer och isolering for framledningsgivare ! G%ﬂ 5'53"
Sa hér fungerar Thermomatic K
Thermomatic K forkortas i texten till TK.
TK efterstrivar att hélla instilld temperatur.
TK reglerar efter hur stor regleravvikelsen ir.

Vid mindre 4n 1°C avvikelse gér den inga justeringar.
Vid 1-2°C justerar TK en ging per minut.

Vid mer dn 2°C avvikelse justerar den var tionde sekund. ’
Ju storre avvikelse, desto lingre tid gir motorn. J

Oppna- eller stinglampan lyser nir motorn gir. Nir motorn
kommit till ett dndlige blinkar respektive lampa.

Vid fel pa framledningsgivaren eller kabeln till denna blinkar
nitlampan 5 ginger per sekund. TK stinger di forst shun-
ten och dppnar sedan i 30 sekunder vilket motsvarar 25%
oppning av shunten.

Motor
Arbetsordning Frikoppling
1 Montera K pa shuntventilen. Se separat anvisning,. Plintar
2 Koppla stromkabel till kretskortet. Motorkontakt

Bifogad stromkabel ansluts forst till kretskortet, annars
finns risk att de tva fria indarna kortsluter nitadaptern.
Kabeln klamras sedan sa att anslutningsplinten pa krets- it
kortet inte belastas.

3. Anslut nitadapter. Lagesvisare

Nitadaptern ansluts till ett vigguttag f6r 230 V.

4. Forsta uppstart.

Forsta uppstart skall goras utan att framledningsgivaren ar ~ Handtag
for manuell

ansluten. e
installning

Vid férsta uppstart utan givare kommer nitlampan att
blinka snabbt som indikation p3 att givaren saknas.
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5. Kontroll av vridningsriktning.
Frikoppla motorn med frikopplingsknappen och vrid shunt
och motor till ett mellanlige. Sitt i nitadaptern. Nar TK far
strdm utan givare ansluten kommer den att gd mot stingt lige
for att sedan 6ppna i 3 sekunder.
Kontrollera att denna stingning stimmer med shuntens sting-
lige. Gor den inte det, lossa motorkontakten och vrid den ett
halvt varv. Prova igen.

Kontakt- Givare

Isolering

6. Montering av framledningsgivare.
For att skapa ytterligare skydd mot skador pa kretskortet pd
grund av &ska, monteras bifogat dskskydd pa framgivarens
anslutningsplint. Detta skydd ir ej obligatoriskt for funktionen
pa TK utan bara ett extra skydd. Koppla givaren i markerad
plint. Nir givaren kopplats skall TK fungera normalt.

7. Manuell instillning av motor.

Tryck ner frikopplingen och vrid motorn till 6nskat lige. Om Givare -

motorn skall std kvar i detta lige maste strommen till TK bry- / ===

tas genom att nitadaptern tas ut ur vigguttaget. Kontaktpasta g Ror
Spannband — =]

Fels6kning
For att underlitta vid installation och felsokning arbetar TK i
uppstartlige utan fordrojningar i 3 minuter varje gang spinningen sitts pa.

Vid fel pd framledningsgivaren eller kabeln till denna blinkar nitlampan 5 génger per sekund. TK stinger d&
forst shunten och 6ppnar sedan vid normaldrift i 30 sekunder vilket motsvarar 25% 6ppning av shunten.
[ uppstartlige dppnar shunten i 3 sekunder.

Fel

Trolig orsak

Atgérd

Nitlampan blinkar
5 ganger/sek.

Fel pé framledningsgivaren,

ledning eller dess inkoppling.

Kan dven bero pa fel pd dsk-

skyddet.

Kontrollera att ledningen ir hel och att
anslutningen ir korreke.

Kontrollmit resistansen med 16s givare.
Vid +25°C skall den vara 50 kOhm och
vid +50°C skall den vara 20 kOhm

Demontera &skskyddet.

Shunten slidpper ut virme
trots att Thermomatic K
star i helt stingt lige.

Motorns stinglige och shun-
tens 0-lige stimmer inte
overens.

Lossa motorn frin shunten. Still shun-
ten pd 0. Atermontera motorn helt

stingd.

Motorn vill bara 6ppna
eller stinga.

Fel gangriktning.
Fel p4 &skskyddet.

Andra motorns gingriktning genom att
vinda motorkontakten 180°.
Demontera dskskyddet

Shunten 6ppnar inte trots
att den borde.

Framledningsgivaren monte-
rad pa hetvattenledningen

Flytta givaren till efter blandnings-
punkten.

Motorn pendlar mellan 6p-
pet och stingt.

Givaren ir placerad f6r ling
frin shuntventilen. Givaren
har délig kontakt med réret.

Flytta givare nirmare shunten. Spinn
fast givaren s att den har bra kontakt
med roret.




Montering pa shuntventil

Thermomatic K forkortas i texten till TK

Foére montering

Fére monteringen skall man alltid forvissa sig om i vilket lige shuntventilen
ir stingd och pd shuntaxeln tydligt mirka upp detta lige.

TK dr avsedd for shuntar med 90° 6ppningsvinkel. Har shunten 180° 6pp-
ningsvinkel anvinds Thermomatic Combi med ESBE 92-motor.

P4 figurerna visas ESBE 3G-shunt.
P& ESBE-shuntar stings den port som avfasningen pekar mot.
OBS Andra shuntfabrikat kan ha annorlunda monteringssitt.

TK kan monteras i vilket lage som helst

Anpassning till medurs- alt motursshunt

TK ir frén fabrik stilld och kopplad si att den 6ppnar medurs. Om shunten
ocksé 6ppnar medurs stills shunten i stingt lige och TK:s fistbygel lases fast i
detta lige mot axelforlingaren.

Om shunten dppnar moturs stills shunten helt 6ppen innan TK lases fast.
Motorkontakten vinds 180° for att indra gangriktningen.

Klisteretiketten OPPEN och STANGD monteras mot indikeringspilen.

Frikoppling av motor

Motorn kan frikopplas och manévreras f6r hand for manuell instillning av
shunten vid stromavbrott m m.

Tryck ner frikopplingsknappen och vrid shunten samtidigt. Nir strommen
sitts pa igen borjar TK automatiske att reglera.

Observera att om motorn frikopplas och handmanévreras frin ett indlige
med strémmen pd, maste nitadaptern tas ur och sittas i igen for att dterstarta

TK.

Frikopplings-
knapp

Handtag fér

handshuntning
Blandning
Hetvatten
el. Retur

Avfasning
pa shuntaxel

Retur el.
Hetvatten
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